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SPECIFICHE DEL PRODOTTO
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CARATTERISTICHE HiT-400 HiT-400L HiT-360D

Corse X/Y/ 2Z) mm 520 /400 / 300 700 /400 / 300 440 / 280 / 300
Distanza da tavola a naso mandrino | mm 150 ~ 450 190 ~ 490
Distanza dalla colonna al centro del mandrino | mm 454 (17.87)
dVOlid

Dimensione i mm 600x400 800x400 2 - 600x300
Portata su tavola kg, (Ib,) 200 (441) 2-150 (4.4 -331)
Dimensioni Cave - aT ea | 24x125(0.94x492)-3ea | 24x125(0.94x4.92)-3ea | 24x100 (0.94 x 3.94) - 2x3ea
Tempo cambio pallet (HiT-360D) sec - 5
Tipo cambio pallet (HiT-360D) | tipo - | Rotazione senza sollevamento
Velocita massima | giri / minuto S : Max. 15,000 (Opt.24,000), F : Max. 12,000 (Opt. 24,000)
Potenza kW (HP) $:62/52(83/7),F:75/55(10/7.5)

o 60 /60 /60 | 50/50/50

_m/min (ipm) (2362.2 / 2362.2 / 2635.2) | (1968.5/1968.5 / 2362.2)
Magazzino utensili
Attacco utensile - BT 30 (opt. BBT 30)
Nr. di utensili ea 14 (21)
Diametro massimo “mm ©80 ©60
Lunghezza massima mm 200 150
Peso massimo kg (Ib) 2.5 (6)
Tempo truciolo - truciolo sec 1.6 (Total Mass 15 kg / 21ATC)
Potenza (X /Y /2) KW (HP) % 2i68//21§8//23§0( (3 '2%4//3'25.4//3215))' o 3/.03'/33/.03 ,/33(.61 '(4 4//4 214//41'4)'

Alimentazione

Potenza i kVA § 25

Tensione - S :380V (50, 60 Hz), F : 220V (50, 60 Hz)

Aria compressa kgf/emz 20

Altezza i mm 5 2,530 2,442 1 2,530
Ingombro al suolo { mm 1,734 x 2,115 2,184 x 2,093 1,784 x 2,940
Peso L kg (Ib) 2,500 (5,512) 2,600 (5,732) 3,500 (7716)
Modello - SIEMENS - 828D / FANUC 0i - MF

Monitor - 104" LCD

Memoria - S:5MB, F : 512kB




